
○太陽光パネルの景観に関する運用基準       

１ 勾配屋根の基準 

 共通基準：①パネルの色は，黒，濃い灰色，濃紺色（原則として彩度２以下のもの）とする。 

② 配管及び配線等の色は，屋根や外壁の色と同等色にするなど，目立たないようにする。  

③パネルの最上部は建築物の棟の高さを超えず，屋根に密着させる。④枠は黒又は濃い灰色。 

⑤屋根面とパネルに隙間ができる場合は，軒先に黒色のカバーを設置する。 
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公共用空地等（道路，公園，視点場，
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Ｄ ○ 建造物修景地区（水色のエリア※１含む） 

 ただし水色のエリアでは， ①建物の高さが10m以下の専用住宅 

 ②高さ10m以下かつ延べ面積200㎡以下の建物  は手続き不要 

 （近景，遠景3km以内では必要。フローチャート参照） 

・共通基準のみ 

共通基準のみ
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Ｃ ○ 美観地区及び美観形成地区   （以下のＡ・Ｂ区域を除く）   

○ 風致地区           （以下のＡ・Ｂ区域を除く）   

・共通基準 

・パネルを形よくま

とめ，屋根の形に

あわせて配置 
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Ｂ ○ 歴史遺産型美観地区  上賀茂郷重要界わい景観整備地域 

              西京樫原重要界わい景観整備地域   

○ 風致地区特別修景地域のうち，許可基準において「日本瓦葺き和風

外観とすること」の定めがある地域（１８地区）※２ 

（以下のＡ区域を除く） 

・共通基準 

・瓦に近い幅のパネ

ルを屋根の形にあ

わせて，段状に設

置 
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Ａ ○ 歴史遺産型美観地区 歴史的景観保全修景地区 

 （祇園町南，祇園縄手新門前，上京小川） 

○ 風致地区特別修景地域のうち，許可基準において「歴史遺産周辺や

歴史的な景観が継承されている参道や門前」とする地域※3  

設置できない 

Ｏ ○ 伝統的建造物群保存地区 

（祇園新橋，上賀茂社家町，産寧坂，嵯峨鳥居本） 

○ 歴史的風土特別保存地区（嵯峨野，嵐山，稲荷山等） 

設置できない 

※１ 建造物修景地区のうち，山並み背景型建造物修景地区，岸辺型建造物修景地区，町並み型建造物修景地区 

※２ 風致地区特別修景地域のうち，下鴨神社周辺，松ヶ崎，岩倉実相院周辺，修学院（西側地区除く），毘沙門堂参道，清水

寺周辺，銀閣寺周辺（西側地区除く），醍醐寺周辺，北嵯峨・嵯峨野，大覚寺参道，高山寺・高雄，渡月橋北西，中ノ島，

天龍寺周辺（東側第１地区及び第２地区除く），西芳寺周辺（東側地区除く），金閣寺周辺（周辺第２地区及び第３地区除

く），仁和寺・龍安寺周辺（東側第１地区，第２地区，第３地区及びその他の住宅地除く），貴船のいずれかに指定されて

いる地域 

※３ 下鴨神社参道，岩倉実相院参道，毘沙門堂参道，大覚寺参道，高山寺門前，天龍寺周辺（渡月橋北西及び中ノ島含む），

醍醐寺門前，仁和寺門前，龍安寺参道 

２ 陸屋根の基準（風致地区では別途ご相談ください。） 

 共通基準：①パネルの色は，黒，濃い灰色，濃紺色（原則として彩度２以下のもの）とする。 

② 配管及び配線等の色は，屋根や外壁の色と同等色にするなど，目立たないようにする。  

③建物本体からの突出感をなくすため，公共用空地等から見えない高さや配置としたり，設置範囲の

四周をルーバーで囲うなど適切に修景する。 

④パネルの最上部は，屋上床面から３ｍ（３１ｍ高度地区又は２５ｍ高度地区では４ｍ）以下とし，

できるだけ低くする。 

  ※歴史遺産型美観地区では，パネル及び修景のためのルーバー等は，公共用空地等から見えないように設置

してください。 

 



 



 

 

       を参照ください。 緑のエリア 

       を参照ください。 赤のエリア 

       を参照ください。 緑のエリア 

        を参照ください。 

（上賀茂郷界隈景観整備地区及び 

西京樫原界隈景観整備地区のみ） 

黄色のエリア 

        を参照ください。 緑のエリア 

         を参照ください。 

         

を参照ください。

青色のエリア 

紫のエリア 

         

を参照ください。

緑のエリア 

①以下のエリアを除き， 

を参照してください。 

②以下のいずれかに指定されている地

域は，        を参照くださ

い。（③のエリアを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③以下のいずれかに指定されている地

域は，       を参照ください。

 

 

 

 

詳細については，風致保全課ウェブペ

ージに掲載の地図をご確認ください。 

緑のエリア

黄色のエリア 

・下鴨神社周辺 ・松ヶ崎 ・岩倉実相院周辺 
・修学院（西側地区除く）・毘沙門堂参道 
・清水寺周辺 ・銀閣寺周辺（西側地区除く） 
・醍醐寺周辺 ・北嵯峨・嵯峨野 
・大覚寺参道 ・高山寺・高雄 ・渡月橋北西 
・中ノ島 ・天龍寺周辺（東側第１地区及び第２
地区除く） ・西芳寺周辺（東側地区除く） 
・金閣寺周辺（周辺第２地区及び第３地区除く）
・仁和寺 ・龍安寺周辺（東側第１地区，第２地
区，第３地区及びその他の住宅地除く） ・貴船

赤のエリア 

・下鴨神社参道 ・岩倉実相院参道 
・毘沙門堂参道 ・大覚寺参道 ・高山寺門前 
・天龍寺周辺（渡月橋北西及び中ノ島含む） 
・醍醐寺門前 ・仁和寺門前 ・龍安寺参道 

        

を参照ください。

紫のエリア 

都市計画地図の凡例と規制の対応表 

 


